ANESTESIA E RIANIMAZIONE

“Fingertip” valvola per controllo digitale di aspirazione

Scopo CLASSE | @
Posto tra il catetere di aspirazione ed il tubo di collegamento o I'unita di

REGOLA 1
aspirazione per il controllo ad intermittenza dell'aspirazione.
. P P 2274 [STERILE JEO] @

Caratteristiche

e medio controllo dell'aspirazione

e dotato ditappo di chiusura che consente un'aspirazione costante
e trasparente per una facile osservazione delle secrezioni

e facile connessione col maschio

e parte "filettata" adattabile ai coni CH 04-18

Specifiche

e prodottoin PVC medical grade

e confezione singola sterile

e  sterilizzato ad ossido di etilene (EO)
® noninvasivo

® non contiene lattice

CND: A0799
RDM: 2425952/R

760000011 100 pz. 800 pz.
Distribuito da: Societa certificata 113
UNI EN ISO 13485:2016
® Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)

Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it Revisione del 26.05.2023

italia s.r.l.

—— SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING




