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Sonde Duodenali  
Scopo 

Per l’aspirazione delle secrezioni intestinali. 

Caratteristiche 

· Fori adeguati al fine di evitare l’ostruzione del tubo 

· Materiale trasparente facilita l’osservazione di ciò che 
viene aspirato 

· Trattamento “frosted” della superficie 

· Codice colore  per una rapida identificazione del diametro 
del CH 

· I coni delle sonde Ch 6-22 sono dotati di connettori Luer 
con tappo 

· La linea  radiopaca assicura il controllo della posizione 

· Dotati di scala graduata 

Specifiche  

· Prodotto in PVC medical grade. 

· Durezza 76 Shore A 

· Confezionati in busta singola 

· Monouso 

· Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).  
 
CND: G02020102  

Charier 
Diametro esterno 

del tubo  
mm. 

Lunghezza con 
cono 
mm. 

CONF. BOX REF 

CH6 2.0 1250 100 400 680612501  

CH8 2.8 1250 100 400 680812501  

CH10 3.3 1250 100 400 681012501  

CH12 4.0 1250 100 400 681212501  

CH14 4.7 1250 100 400 681412501  

CH16 5.3 1250 100 400 681612501  

CH18 6.0 1250 100 400 681812501  

CH20 6.7 1250 100 400 682012501  

CH22 7.3 1250 100 400 682212501  

CH24 8.0 1250 100 400 682412501  
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